
 

Pt100 givare 
TE 116 

Användningsområde 
TE-116 används för mätning av temperatur i låga tryck,  
exempelvis luft, ånga eller vätskor.

Teknisk specifikation 
Mätinsats    Fast monterad i enlighet med IEC 751,  
     1xPt 100 Klass B 
Mätområde    -50 till 260 OC 
Skyddsrör    Enligt DIN 43763 
Rördiameter    6 mm x 1 mm 
Instickslängd   75 - 500 mm 
Material    Rostfritt stål AISI 316 TI 
 
Anslutningshuvud   Utförande B enligt DIN 43729 
Material    Lättmetall 
Täthetsklass   IP54 
Kabelförskruvning   PG 16 
 
Reaktionstid 
Vatten    0.4 m/s τ 0.5 = 11 s 
Luft     3.0 m/s τ 0.5 = 35 s
Mätområde    -50 ... +250 ˚C
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4-wires connection

Dimension

Console type BR6,2

Expander coupling

4-tråds koppling

3-tråds koppling

4-wires connection

Dimension

Console type BR6,2

Expander coupling

Temperatur transmitter

Inkoppling 

 

 
Mått

BeskrivningBeskrivningBeskrivningBeskrivningBeskrivning
För mätning av temperatur i låga tryck, exem-
pelvis luft, ånga eller vätskor.

TETETETETE -1-1-1-1-11111166666
Pt100-givare

MätinsatsMätinsatsMätinsatsMätinsatsMätinsats Fast monterat i enlighet med IEC 751, 1xPt-100 Klass B
MätområdeMätområdeMätområdeMätområdeMätområde -50 till 260 °C
SkyddsrörSkyddsrörSkyddsrörSkyddsrörSkyddsrör Enligt DIN 43763
RördiameterRördiameterRördiameterRördiameterRördiameter 6 mm x 1mm
InstickslängdInstickslängdInstickslängdInstickslängdInstickslängd 75 - 300 mm
MaterialMaterialMaterialMaterialMaterial Rostfritt stål AISI 316 TI
InskruvningsgängaInskruvningsgängaInskruvningsgängaInskruvningsgängaInskruvningsgänga 1/2" RG
AnslutningshuvudAnslutningshuvudAnslutningshuvudAnslutningshuvudAnslutningshuvud Utförande B enligt DIN 43729
MaterialMaterialMaterialMaterialMaterial Lättmetall
TäthetsklassTäthetsklassTäthetsklassTäthetsklassTäthetsklass IP54
KabelförskruvningKabelförskruvningKabelförskruvningKabelförskruvningKabelförskruvning PG 16

ReaktionstidReaktionstidReaktionstidReaktionstidReaktionstid
VVVVVattenattenattenattenatten 0,4 m/s  t 0,5 = 11 sek
LuftLuftLuftLuftLuft 3,0 m/s t 0,5 = 35 sek

MåttMåttMåttMåttMått Tillbehör montagefläns:Tillbehör montagefläns:Tillbehör montagefläns:Tillbehör montagefläns:Tillbehör montagefläns:
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