
Robust nivåvippa för 
avloppsvatten

PAAB NV13

PAAB NV13 är en robust nivåregulator med intern ballast 
som  är lämplig för nivåövervakning och pumpstyrning i 
avloppsanläggningar.
När vätskenivån når nivåvippan tiltar den och påverkar en 
microswitch.
Tack vare sin tyngd tränger den igenom tjockt lager av 
smuts och fett vilket ofta förekommer i reningsverk och 
avloppspumpstationer.

• Arbetsvinkel 10°
• För vätskor utan omrörning
• Polypropylenhus
• 13 m PVC-kabel
• Matning 12-250 V
• Ballast integrerad i vippan
• Kontaktdata 10(4)A
• Upphängningsbeslag Fixcab ingår

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

• Pumpstationer
• Avloppsvatten

• Reningsverk
• Industriavlopp

PAAB NV13 - FÖR AVLOPPSVATTEN

Nivåvippa för avloppsvatten

CERTIFIKAT
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Upphängningsbeslag Fixcab



TEKNISKA DATA

Kabellängd 13 meter (3 x 0,75 mm2)

Skyddsklass IP 68

Max kontaktdata 12 A resistiv, 6 A induktiv

Arbetsvinkel 10°

Material i hus Polypropylen

Material i kabel PVC

Material microbrytare Silver/Cadmium

Max matningsspänning 250 V AC

Mediedensitet 0,95...1,05 g/cm3

Max temperatur 70° C

Max tryck 2 bar

Vikt vippa, utan kabel 775 g

Vikt kabel 115 g/m
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Allowed fluid densities 0,95 to 1,05 g/cm³

Electric characteristics 250 VCA 50/60 Hz

Cut-out power 10 (4) A

Maximum pressure 2 bars

Maximum temperature 70 °C 

Protection index IP 68

Housing Copolymer polypropylene

Type of cable PVC  3 x 0,75 mm²

Float weight without cable 775 g

AQUA XL

- LEVEL REGULATOR WITH INTERNAL BALLAST
For heavily loaded waste water

The AQUA XL is a robust level regulator with internal ballast.
As the liquid level reaches the regulator, the mechanical
switch inside will tilt, thus closing or opening a circuit
connected to an electrical panel. Thanks to its heavy weight
(775g), the AQUA XL is capable of penetrating the thick layers
of grease found on waste water pumping stations
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OPERATION

EMPTYING

OFF

ON

Connection 

FILLING

Pumping allows to empty the 
liquid

The liquid reaches the float 
which by tilting gives the signal 
to the pump to start for emptying

The pumping stops as soon as 
the low regulator returns to the 
vertical position

OFF

Connection The pump is used to fill the 
tank.

The filling starts as soon as the
low regulator returns to the
vertical position

The filling stops as soon as the
high level regulator switches

ON

AQUA XL
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tank.

The filling starts as soon as the
low regulator returns to the
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The filling stops as soon as the
high level regulator switches

ON

AQUA XL

FUNKTION

TÖMNING

FYLLNING

Vätskan når den övre nivåvippan som 
genom lutning/tiltning ger signal till 
pumpen att starta tömning

Pumpen startar tömning av 
tanken/kärlet

Pumpningen stoppas så snart den 
nedre nivåvippan återgår till vertikal 
position

Anslutning

AnslutningFyllning startas så snart den nedre 
nivåvippan återgår till vertikal position

Pumpen används för att fylla 
tanken/kärlet.

Fyllningen stoppar så snart den övre 
nivåvippan aktiveras

PÅ

PÅ

AV

AV



PAAB Tekno Trading AB har sedan starten 1968 bred
erfarenhet av mät-, styr- och reglerutrustning för såväl
processindustrin som kommunala VA-verksamheter.

Vårt produktprogram omfattar både egna produkter och  agentur-
produkter, vilka man finner inom processindustri, VA & Miljö, infra-
struktur, mineralindustri m.m. Vi utför även installation och service 
av alla våra produkter.
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info@paab.com

paab.com


