
Temperaturgivare för 
inomhus och utomhus

PAAB PTV 430

PAAB PTV 430 är en temperaturgivare för  mätning av 
rumstemperatur inomhus och utomhus. PTV 430 känne-
tecknas av hög mätnoggrannhet, kort reaktionstid, enkelt 
montage och kräver minimalt underhåll. 
Den levereras med inbyggd temperaturtransmitter 
programmerad för önskat mätområde. 

• Sensor Pt100 Klass A, enligt IEC 751
• Diameter 5 mm
• Längd 40 mm
• Material i givare, rostfritt stål 316
• Utsignal 4-20 mA, 2-tråd
• Material i hus, UV-beständig plast 
• Skyddsklass IP67
• Dimension hus, 65 x 60x 40 mm

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

• Pumpstationer
• Lagerutrymmen

• Växthus
• Industribyggnader

PAAB PTV 430 - FÖR TEMPERATURMÄTNING

Temperaturgivare med transmitter

CERTIFIKAT

+46 533 150 60 info@paab.com paab.com
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TEKNISKA DATA

Sensor Pt100 Klass A, enligt IEC 751(standard), Pt1000, Ni100

Instickslängd 40 mm

Skyddsklass IP 67

Dimension 65 x 60 x 40 mm

Diameter sensor 5 mm

Utsignal 4-20 mA, 2-tråd

Matning 6-32 VDC

Omgivningstemperatur -40...85˚ C

Mätområde -200...800˚ C (Pt100, Pt1000), -50...170˚ C (Ni100), önskat mätområde anges vid beställning

Responstid 10...90%, 600 msek
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• Weight: 30 g approx

• Dimensions: 23 H x 45 mm
dia 

HOW TO CONNECT

1 Safety guide lines / Norme di sicurezza
Read carefully the safety guidelines and programming instructions contained in 
this manual before using/connecting the device.
Only quali�ed personnel should be allowed to use the device and/or service it 
and in accordance to technical data and environmental conditions listed in this 
manual.
Do not dispose electric tools together with household waste material. In 
observance European Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic 
equipment and its implementation in accordance with national law, electric tools 
that have reached the end of their life must be collected separately and returned 
to an environmentally compatible recycling facility. 

Prima di utilizzare il dispositivo, leggere con attenzione le istruzioni e le 
misure di sicurezza contenute in questo manuale.
L’utilizzo/manutenzione è riservato a personale quali�cato ed è da intendersi 
esclusivamente nel rispetto dei dati tecnici e delle condizioni ambientali 
dichiarate.
Non gettare le apparecchiature elettriche tra i ri�uti domestici.
Secondo la Direttiva Europea 2002/96/CE, le apparecchiature elettriche 
esauste devono essere raccolte separatamente al �ne di essere reimpiegate o 
riciclate in modo eco-compatibile.

2 Dimensions and installation / Dimensioni e 
installazione
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3 Con�guration / Con�gurazione

To con�gure this signal converter it is necessary to use a TX400-RFID and the 
con�guration software RF Programmer available on www.omega.com. After 
connecting the TX400-RFID via USB and activating the software, it is possible in 
“EDIT” mode to con�gure the device selecting type of sensor, measuring range, 
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PAAB Tekno Trading AB har sedan starten 1968 bred
erfarenhet av mät-, styr- och reglerutrustning för såväl
processindustrin som kommunala VA-verksamheter.

Vårt produktprogram omfattar både egna produkter och  agentur-
produkter, vilka man finner inom processindustri, VA & Miljö, infra-
struktur, mineralindustri m.m. Vi utför även installation och service 
av alla våra produkter.

+46 533 150 60

info@paab.com

paab.com


